DECASTELLI

DESIGN

3D Wall

Design R&D De Castelli

DCS704

Rivestimento a parete con moduli a sezione trapezoidale fissati tramite un sistema di calamite. La composizione &
liberamente configurabile.

Wall covering with trapezoidal-section modules affixed by means of a system of magnets. The composition can be

freely configured.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO
AREA OF USE

only.

not

to be used in showe

or cubicles or are

as in direct contact

DIMENSIONI SPESSORE PESO FINITURE
DIMENSIONS THICKNESS WEIGHT FINISHES
Dimensione modulo quadrato: 30 mm 20 Possibilita di utilizzare tutte le finiture De Castelli, previa conferma
200 x 200 x h.30 mm. kg / m? dell’ufficio tecnico.
Necessaria la progettazione P ibility to use all De Castelli finishes by prior arrangement with the
per la realizzazione della technical department
composizione.
> module dimen
Solo Parete.

Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.
Wall-mounte

For indoor use with water

NOTE
NOTES

Requires

s mecha

to a specic

Fissaggio meccanico a parete. E possibile una moderata variazione della tonalita con conseguente variazione
cromatica non omogenea e non controllabile. | moduli sono fissati tramite magneti ad apposita lamiera ancorata
a parete. Sconsigliamo I’utilizzo della Lamiera nera negli ambienti bagno e cucina.

C a dou S e variation is ¢
y magnets

Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici
verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare
la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come

MANUTENZIONE
E PULIZIA

caratteristica insita della lavorazione manuale che pud essere suscettibile di variazioni di tonalita, ossidazione ed
omogeneita. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia.
Si ricorda inoltre che il metallo puo mostrare differenze di tonalita da una partita all’altra. De Castelli non si

assume alcuna responsablll

MAINTENANCE
AND CLEANING

in caso di eventuall dlfferenze in partlcolare per prodottl acqmstatl in tempi diversi.

NORMATIVE REGULATIONS

STAIN RESISTANCE

NORMA REQUISITI RISULTATI DE CASTELLI

STANDARD REQUISITES DE CASTELLI RESULTS
COEFF. DI DILATAZIONE
TERMICA LINEARE ~ da 25°Cal100° C(]O“C‘) 171 (Rame)
COEFFICIENT OF LINEAR 15011054558 from 25°C to 100°C (106 °C™) 17,1 (Copper)
THERMAL EXPANSION
RESISTENZA Al PRODOTTI
CHIMICI DI USO DOMESTICO
REISISTANCE TO CHIMICAL B 1054618 A=B=C A
PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING

Certificato metodo di prova

RESISTENZA ALLE MACCHIE ISO 10545-14 1-5 disponibile su richiesta

Test method certificate available

on req

INVECCHIAMENTO
ACCELERATO

CON LAMPADA UV
ACCELERATED AGING
WITH UV LAMP

ASTM G 145-16

Tempo di esposizione 500 ore
Exposure time 500 hours

Valutazione scala di grigi:

4/5 lieve variazione di
lucentezza superficiale

e lieve variazione di colore

> evaluation

ariation in surface
ight variation in color
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DECASTELLI

DESIGN

3D Wall

Design R&D De Castelli DCS704

POSA LAYING

Pannello da fissare a parete incluso, da definire a progetto
Panel to be fixed on the wall included, to be defined on project

SURFACES / DATA SHEET

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based or cific project requirements
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