Luminaire Code

Ellisse minor LED 800ELPLWWS51
Total Power Total Lumen
40W 1780 Im

Polar diagram (cd/klm)

C =0-180° 90-270°

Codice CIE: 48 80 96 100 100
Rendimento: LOR = 100,0; DLOR =100,0; ULOR =0,0
Apertura fascio: C0-180 = 108,0°; C90-270 = 112,0°
Asimmetria: IMax = 357,5 cd/kim; C = 0,0°; gamma = 0,5°
Orientamento: 0° - Inclinazione: 0° - Rotazione: 0°

NEMO



0,0
15,0
30,0
45,0
60,0
75,0
90,0

0,0
15,0
30,0
45,0
60,0
75,0
90,0

0

5

10

357,5 356,3 352,1
357,5 355,9 351,6
357,5 355,7 351,4
357,5 355,5 351,1
357,5 355,7 351,2
357,5 355,9 351,2
357,5 355,9 351,2

90

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

95

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

100

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

LUMINOUS INTENSITIES TABLE
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DOWN CONFIGURATION

Grafico 50% | max [cdfkim]
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DOWN CONFIGURATION
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DOWN CONFIGURATION

Glare Evaluation According to UGR

p Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Walls 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Viewing direction at right angles Viewing direction parallel
X b o lamp axis fo lamp axis
2H 2H 21.0 223 21.2 225 227 215 228 21.8 230 233
aH | 224 236 227 239 24 1 230 242 234 245 248
44 | 230 24 1 233 24 4 247 237 248 24.0 251 254
6H | 233 24 4 237 247 25.0 241 25.1 244 254 257
BH @ 234 244 238 247 251 242 252 246 255 258
12H | 235 244 238 248 251 243 252 246 255 259
4H 2H 217 228 220 23.1 234 22 1 232 225 235 238
3H | 233 243 237 246 249 239 248 242 251 255
4H | 240 248 24 4 252 255 246 254 25.0 258 26.2
6H | 244 252 249 256 26.0 25.1 259 255 26.2 26.6
BH | 2486 253 25.0 257 26.1 253 26.0 257 26.4 26.8
12H | 247 253 251 257 26.1 254 26.0 258 26.4 26.9
8H 4H 243 25.0 247 254 258 248 255 253 259 26.3
BH @ 249 254 253 258 263 255 26.0 259 26.5 26.9
BH | 251 256 255 26.0 265 257 26.2 262 26.7 271
12H | 252 256 257 26.1 266 259 26.3 26.4 26.8 273
12H 4H 243 249 248 253 258 248 255 253 259 26.3
BH | 249 254 254 258 263 255 26.0 26.0 26.5 26.9
BH | 252 256 256 26.0 26.5 258 26.2 263 26.7 272
Wariation of the observerposition for the luminaire distance 5
S5=1.0H +01 /7 -01 +0.1 / -01
5=15H +03 / -05 +03 / -04
5=20H +056 / 07 +04 / 07
Standard table BKOS BKOG
Caorrection
Summand 76 86

Corrected Glare Indices referring to 1780Im Total Luminous Flux
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